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    Научно-производственное предприятие

     «ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ-КОМПЛЕКС»



 Украина, 69076, г. Запорожье, ул. Новостроек, 5   
 (061) 220-47-77, 220-01-93, 220-00-12      (  (061) 220-47-76, 220-06-88
http://www.pcomplex.ua   E-mail: info@pcomplex.ua

Опросный лист
на поставку преобразователей частоты (ПЧ)
1. Наименование организации-заказчика и контактные данные технического исполнителя заказчика:

	Заказчик:
	

	Адрес:
	

	Контактные данные:
	

	Должность, Ф.И.О.
	

	Тел./факс:
	


2. Сведения о схеме электроснабжения

	Параметр
	Значение

	Характеристики питающей сети
	Напряжение, В
	

	
	Частота, Гц
	50

	
	Фазность
	~3

	Параметры питающего трансформатора
	Тип
	

	
	Мощность, кВА
	

	
	Напряжение кз,
uк  %
	


3. Характеристики электродвигателя
	Параметр
	Значение

	Тип двигателя
	

	Номинальное напряжение двигателя, В
	

	Номинальная мощность двигателя, кВт
	

	Номинальная частота вращения, мин -1
	

	Номинальный ток двигателя, А
	

	сos φ 
	

	кпд, %
	

	Пусковой ток двигателя при прямом пуске, А
	

	Номинальный момент вращения двигателя, Нм 
	

	Ток х.х. (для асинхронной машины).
	

	Момент инерции двигателя, кгм2
	

	Охлаждение двигателя: естественное / принудительное ( с “наездником” или без него)
	

	Наличие датчика частоты вращения. Тип датчика.
	

	Вид существующего пуска (прямой, через реактор и т.п.)
	


4. Характеристики нагрузки:

	Параметр
	Значение

	Наименование рабочего механизма (насос, вентилятор, компрессор, сырьевая мельница и т.п.) 
	

	Условия пуска (на закрытую/открытую задвижку и т.д.)
	

	Номинальная частота вращения механизма, мин -1
	

	Номинальный момент вращения или мощность, Нм или кВт
	

	Момент инерции двигателя с механизмом, кгм2
	

	Другие параметры, характеризующие нагрузку:

	


5. Требования к процессу регулирования
	Параметр
	Значение

	Минимальная частота вращения, об/мин
	

	Максимальная частота вращения, об/мин
	

	Необходимая точность поддержания скорости, %  
	

	Необходимость быстрого торможения (да/нет)
	

	Желаемое время торможения, с
	

	Необходимость поддержания технологического параметра (Давления, Разряжения, расхода, температуры или другое)
	

	Дистанционное управление ПЧ
(Не требуется, от пульта ДУ, MODBUS, PROFIBUS, другое)
	


6. Другие требования
	Параметр
	Значение

	Необходимость поставки дополнительного оборудования
	Входной фильтр
	

	
	ЭМИ-фильтр
	

	
	Выходной фильтр
	

	
	Синус-фильтр
	

	
	Выносной пульт
	

	Необходимость поставки АРМ 
(диагностика, мониторинг, функции автоматики)

	отсутствует
	

	
	шкафное исполнение для размещения в помещении рядом с ПЧ
	

	
	настольное (офисное) исполнение для размещения в помещении пульта управления
	

	
	встраиваемое исполнение для монтажа в приборную панель существующего пульта управления
	


7. Условия эксплуатации 

	Параметр
	Значение

	Предполагаемая длина кабелей от преобразователя до двигателя
	

	Рабочая температура
	

	Температура хранения
	

	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69
	

	Группа механических воздействий по ГОСТ 17516.1-90
	

	Степень защиты по ГОСТ 14254-80
	

	Содержание в атмосфере агрессивных веществ и токопроводящей пыли
	


8. Дополнительная информация:
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